
Condensatie :
hoe het risico erop verminderen ?

Wanden van gebouwen zijn zeer gevoelig

voor de gecombineerde werking van tempe-

ratuur en vocht wat condensatie met zich

kan meebrengen (het water dat in de lucht

zit, gaat van de dampfase naar de vloeistof-

fase).

Condensatie bestaat onder 2 vormen :

1) Oppervlakte condensatie: komt altijd voor

aan de binnenkant van de wand wan-

neer de oppervlaktetemperatuur van deze

lager is of gelijk aan de verzadigingstem-

peratuur van de omgevende lucht.

2) Tussenruimte condensatie: dit fenomeen

kan voorkomen in de dikte van een wand

(slecht geïsoleerde en/of koude wand)

wanneer de temperatuur op een bepaald

punt in deze wand lager is of gelijk is

aan het dauwpunt of de verzadigingstem-

peratuur van de omgevende lucht.
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Om condensatie te verminderen :
1) De wand isoleren zodat de warme en vochtige lucht niet in contact

komt met een koude wand.

2) Voorkomen dat de vochtige lucht niet in direct contact komt met een

koud oppervlak door het toevoegen van een dampscherm tussen de

ruimte en de isolatie (dakisolatie).

3) Een aangepast ventilatiesysteem voorzien om de met vocht verza-

digde lucht te vervangen door drogere lucht, vooral in vochtige

ruimtes (keuken, badkamer).

4) De waterdamp verdrijven door gecontroleerde ventilatie van de

thermische isolatie.

Dampscherm : het belang
Het aanbrengen van een isolatie wijzigt aanzienlijk de verschijnselen

die in een wand optreden.

Vooral de dampdichtheid van isolatie speelt een belangrijke rol.

Isolatie zoals een minerale wol heeft vaak een dampscherm nodig 

om alle risico’s op condensatie, dat het isolerende vermogen aantast,

te verhinderen.

Plaatsen van een dampscherm
Condensatie in tussenruimtes kan vermeden worden door het plaatsen

van een dampscherm aan de warme kant van de isolatie.

Om een geslaagde isolatie te verzekeren moet het dampscherm 

doorlopend zijn en een luchtdicht omhulsel vormen. Dat betekent dat

alle banen nauw moeten aansluiten en dat alle doorvoeringen van

kabels of leidingen perfect moeten gedicht worden zonder ongewenst

luchtlek. Behalve voor familiale woningen, kunnen de risico’s op 

condensatie ook variëren volgens de hygrometrische toestand in een

gebouw naargelang het gebruik ervan. Daar moet rekening mee 

worden gehouden vanaf de studiefase van het project.
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K l i m a a t k l a s s e G e m i d d e l d e  d a m p d r u k  p e r  j a a r

I 1 0 3 0  <  p i  <  1 0 8 0  P a
H i e r o n d e r  v a l l e n  g e b o u w e n  m e t  e e n  t e  v e r w a a r l o z e n  v o c h t p r o d u c t i e  z o a l s  s c h u u r t j e s ,  g a r a g e s  e n  o p s l a g r u i m t e n .

I I 1 0 8 0  <  p i  <  1 3 2 0  P a
H i e r o n d e r  v a l l e n  g e b o u w e n  m e t  e e n  g e r i n g e  v o c h t p r o d u c t i e  z o a l s  w o n i n g e n ,  k a n t o r e n  e n  w i n k e l s  ( z o n d e r  
l u c h t b e v o c h t i g i n g ) .

I I I 1 3 2 0  <  p i  <  1 4 3 0  P a
H i e r o n d e r  v a l l e n  g e b o u w e n  m e t  e e n  w a t  h o g e r e  v o c h t p r o d u c t i e  z o a l s  s c h o l e n ,  b e j a a r d e n t e h u i z e n  e n  g e b o u w e n  m e t  s t e r k e
l u c h t b e v o c h t i g i n g .

I V p i  >  1 4 3 0  P a
H i e r o n d e r  v a l l e n  g e b o u w e n  m e t  e e n  h o g e  v o c h t p r o d u c t i e  z o a l s  w a s s e r i j e n ,  z u i v e l f a b r i e k e n ,  z w e m b a d e n  e n  g e b o u w e n  m e t
s t e r k e  l u c h t b e v o c h t i g i n g  z o a l s  d r u k k e r i j e n  e n  t e x t i e l f a b r i e k e n .

K l a s s e  µ d M a t e r i a l e n U i t v o e r i n g

E 1
µ d =  2  t o t  5  m P E -  e n  P V C  f o l i e F o l i e  i n  b a n e n  a a n b r e n g e n

E 2
µ d =  5  t o t  2 5  m P E - f o l i e  d i k t e  >  0 , 1  m m

A l u  l a m i n a t e n
G e b i t u m i n e e r d e  g l a s v l i e z e n
P V C  f o l i e s  d i k t e  >  1 m m A f g e t a p t e  f o l i e s  e n  t e g e n  r a n d e n  a f g e p l a k t .

E 3
µ d =  2 5  t o t  2 0 0  m G e b i t u m i n e e r d e  d e k b e d e k k i n g e n  4 m m C o n t i n u e  o f  g e s l o t e n  d a k v l o e r .

P I B  a f d i c h t i n g e n

E 4
µ d ≥ 2 0 0  m G e b i t u m i n e e r d e  d a k a f d i c h t i n g  m e t  A l u - l a a g C o n t i n u e  o f  g e s l o t e n  d a k v l o e r .

M e e r l a a g s e  g e b i t u m i n e e r d e  s y s t e m e n

Binnenklimaatklassen
Onderscheiden worden vier (binnen) klimaatklassen: I, II, III en IV die gedefinieerd zijn door U (gemiddelde dampdruk van een jaar).
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