
Datum – date: 01/01/2022 

A. 20  KEMISOL ECO EPS 
BRANDVERTRAGEND GEËXPANDEERD POLYSTYREEN  

MET VERBETERDE ISOLATIEWAARDE 
POLYSTYRÈNE EXPANSÉ IGNIFUGÉ AVEC UNE  

ISOLATION THERMIQUE AMÉLIORÉE 
                                                                                                                                                                             * = prijzen op aanvraag / prix sur demande 

 
Type  
 

λ 
(W/mK) €/m³  Type  λ 

(W/mK) €/m³ 

ECO EPS   60 SE  0,031 * ECO EPS 200 SE  0,031 * 

ECO EPS 100 SE  0,031 * ECO EPS 250 SE  0,031 * 

ECO EPS 150 SE  0,031 * ECO EPS 300 SE  0,031 * 
Deze prijslijst geldt voor / Ce tarif est valable pour: 
 
 - standaardlengte / longueur standard:    500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 4000 mm  
 - standaardbreedte / largeur standard:   1000 mm, 1200 mm, 1220 mm 
 - standaarddikte / épaisseur standard:  vanaf 20 tot 300 mm opgaand per 10 mm /    
   à partir de 20 jusqu’ à 300 mm ascendante par 10 mm 
 
Niet-standaard afmetingen / dimensions non-standard : op aanvraag / sur demande 
Certificaten / Certifications:   
ATG H912 :     ECO EPS 60 SE, 100 SE, 150 SE, 200 SE 

 
KORRELS / GRANULES:  
- brandvertragende gemodificeerde kwaliteit /  6,00 € / kg  in zakken van / en sac de 1/3 m³ = 5 kg 
  qualité ignifugé modifiée 4,85 € / kg  in bulk / en vrac 

 
RANDAFWERKING: (sponning of tand en groef vanaf 30 mm, max. ECO EPS 300 SE)  
EMBOÎTEMENT: (feuillures ou tenon et mortaise à partir de 30 mm, max. ECO EPS 300 SE)  
 - op de lange zijden / sur les longs côtés: 0,20 € / m² 
 - op de vier zijden / sur les quatre côtés: 0,50 € / m² 
 
SCHUINE GROEVEN (vanaf 30 mm, max. ECO EPS 300 SE):  
in de maten 100/50 tot en met 200/122 cm  0,25 € / m² / zijde 

€ / m² / côté  
RAINURES OBLIQUES (à partir de 30 mm, max. ECO EPS 300 SE):  
dans les mesures de 100/50 jusqu’ à 200/122 cm inclus  

 
SCHUREN op exacte dikte (maximum tolerantie +/- 0.2 mm, max. ECO EPS 300 SE):    op aanvraag 
PONCER sur  épaisseur exacte (tolérance maximum +/-  0.2 mm, max. ECO EPS 300 SE):    sur demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFHALINGSVERGOEDING:   - 2,50 € / m³   
REMISE POUR ENLÈVEMENT: 
 

LEVERINGSVOORWAARDEN:    franco vanaf een bedrag van 1250 € per losplaats  
CONDITIONS DE LIVRAISON:     franco à partir d’ un montant de 1250 € par adresse de livraison  

 

  leveringen beneden 1250 € : + 100 € transportkosten (1) 

    livraisons moins que 1250 € : + 100 € frais de transport (2) 
 

    (1) Leveringen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het  
      Groothertogdom Luxemburg: + 120 € transportkosten 
    (2) Livraisons pour les provinces de Groningen, de Friesland, de Drenthe et pour le 
      Grand-Duché de Luxembourg: + 120 € frais de transport 

   

TOESLAG PER ZELFLOSSER:   + 90 € 
SUPPLÉMENT PAR AUTO-DÉCHARGEUR:  
 

LEVERINGSTERMIJN:   standaardafmetingen : 1 à 2 weken, andere : op aanvraag 
DÉLAI DE LIVRAISON:  mesures standards : 1 à 2 semaines, d’autres : sur demande 
 

 
Om bij buitenopslag eventuele beschadiging ten gevolge van bezonning te vermijden  

wordt ECO EPS verpakt in een witte folie. 
 

Pour éviter une détérioration éventuelle du produit, due au stockage à l’extérieur et contact direct au soleil, 
l’ECO EPS sera emballé avec un film blanc. 
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